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Loft- og veggklæðningar innanhúss verða í flokki 2. Gólfklæðning verður í flokki G.

Gluggar verða ál-gluggar með TopN+ einangrunar speglagleri. Gluggar-gler sem eru nær gólfi en 60
cm skulu hafa samlímt öryggisgler.

BURÐARVIRKI OG EINANGRUN:

Burðarvirki húsins ofan botnplötu eru bæði stál og timbur. Útveggir verða bornir uppi af
timburstoðum 45 x 145 mm c/c 600 mm og einangrast með 150 mm steinull. Þakvirki verður
borðið uppi af timbursperrum 45 x 245 mm c/c 600 mm og einangrast með 220 mm steinull.  Gólf
er 45 x 195 mm timburbitar c/c 600 mm, og einangrast með 200 mm einangrun. Glerkerfi og
timburgrind er bygg inn í galvaniseraða stálgrind RHS 100 X 100 MM. Sjá nánar uppbyggingu
byggingarhluta á blaði A-002.

Litir húss:
Útveggir: Ómáluð lerki timburklæðning.
Gluggar og hurðir:    Dökkráir - RAL 7016

Kólnunargildi einstakra byggingarhluta:
U-gildi einstakra byggingahluta er sem hér segir:

mest leyfða heildarleiðnitap Reiknað heildarleiðnitap
                                                                                  W/m2K W/m2K

Ti>18°C
Þak 0.20 0.17
Léttur útveggur 0.30 0.20
Gluggar (karmar, vegið meðaltal glers, k-glers) 2.0 1.60
Hurðir 3.0 2.90
Gólf 0.30 0.17
Útveggir, vegið meðaltal (veggfletir, gluggar, hurðir) 0.85 0.62

Vegið meðaltal er  = 0,62
Skv. úteikningum er bygging undir leyfðum meðaltalsútreikningum.

TÆKNIMÁL:

Húsið verður með varmaskipti (loft í lofti). Hitastig neysluvatns á töppunarstaði skal vera skv. ákv.
staðals, max 65°C. Heitur pottur skal vera með læsanlegu loki og barmur setlaugar skal vera amk.
40cm yfir göngusvæði umhverfis hana. Gert er ráð fyrir rafhleðslu og sorpgerði við bílastæði.

FRÁRENNSLI:
Frárennsli frá húsi fer í tveggja þrepa rotþró sem staðsett verður skammt frá húsinu - sjá
afstöðumynd. Stærð á rotþró er 3800 ltr. Allur frágangur við rotþró skal vera samkv
heilbrigðisreglugerð og leiðbeiningum frá Húsnæðis og mannvirkjastofnun.

SORP: Sorpi skal skilað skv. reglum sveitarfélags hverju sinni.

BRUNAVARNIR:
Reykskynjari skal vera í svefnherbergI / stofu. Handslökkvitæki og brunateppi verða sett um í
samráði við yfirvöld í samræmi við reglugerðir. Þar sem björgunarop er í gluggum skal ljósop opsins
vera min. b:60 x h: 90cm.

Ath:
Einggöngu er heimilt að nota byggingarvörur sem hafa hlotið staðfestingu tilnefnds aðila á samræmi
eða eru CE-merktar, samanber kafla VIII í mannvirkjalögum.

TÁKN:

R REYKSKYNJARI
RO ROTÞRÓ
FL FLÓTTALEIÐ
VLR VÉLRÆN LOFTRÆSING
GN VIÐKOMANDI RÝMI SKAL HAFA GÓLFNIÐURFALL
PO HEITUR POTTUR (SETLAUG) MEÐ LÆSANL. LOKI.
RH RAFHLEÐSLA

BYGGINGARLÝSING:

HLAUPHÓLAR 11, Grímsnes og Grafningshreppi

Hönnunarstjóri er Jón Hrafn Hlöðversson - 2606626519

Hlauphólar 3 er stofnuð úr Stóru-Borg 14, landnr. 218058. Hlauphólar 11 er með landnúmerið
L237148 og er lóðin 6351,9 m². Upprunalandið minnkar um það sem því nemur. Staðgreinir er
8719-1-80140110. Aðkoma er frá Borg í framhaldi af núverandi vegi sem liggur að félagsheimilinu
á Borg.

Stærð húss brúttó: mhl 01

Grunnflatamál :       20,2 m²
Rúmmál brúttó.       63,7 m³ + botn 4,0 m³ = 67,7 m³

Stærð húss brúttó: mhl 02

Grunnflatamál :        4,2 m²
Rúmmál brúttó.      10,8 m³ + botn 0,8= 11,6 m³.

Samtals mhl 01 og mhl02:      24,4 m²

Lóðarstærð : 6.351,9 m²
Heildarstærð húss: 24,4 m²
Nýtingarhlutfall : 24,4/6.351,9 =0,0038

ALMENNT:
Hlauphólar 11 er frístundahús á einni hæð, úr verksmiðjuframleiddum timbureiningum og stálgrind.
Hið sama á við um saunahúsið.

BÍLASTÆÐI:
Amk eitt bílastæði verður við hvert hús.

AUÐKENNI:
Auðkenni um staðsetningu hússins, sem gefa má upp til neyðarlínu, skal vera utandyra á útvegg.

BYGGINGARLÝSING:

Fyrirhugað er að reisa frístundarhús ásamt stakstæðu saunahúsi. Húsið hvílir á súlu undirstöðum.

Innveggir verða hefðbundnir gifsveggir.  Innihurðir verða hefðbundar innihurðir, ljósop hurða er min.
830 mm. Þak verður með tvöföldum ásoðnum asfalt þakpappa eða sambærilegt. Frístundahús þetta
er í notkunarflokki 3.
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